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                  Załącznik 2

WYKAZ REPREZENTANTÓW ROBÓT  DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

Symbol SST
Nazwa reprezentanta – nazwa skrócona
Jedn.

miary

1
2
3

21.01.01.19
Wbicie pali prefabrykowanych, żelbetowych o wymiarach 35 x 35 cm na głębokość ponad 8 m – na lądzie - Pale prefabrykowane, żelbetowe - na lądzie
040

21.01.01.39
Wbicie pali prefabrykowanych żelbetowych o wymiarach 35 x 35 cm na głębokość ponad 8 m – na wodzie - Pale prefabrykowane, żelbetowe  - na wodzie
040

21.01.05.16
Wbicie pali z rury stalowej o średnicy d=400 mm na głębokość ponad 8 m - na lądzie - Pale z rury stalowej - na lądzie
040

21.01.05.34
Wbicie pali z rury stalowej o średnicy d=350 mm na głębokość ponad 8 m - na wodzie - Pale z rury stalowej - na wodzie
040

21.03.01.11
Wykonanie pali o średnicy d=600 mm - na lądzie, beton klasy B-30 - Pale d=600 mm - na lądzie
040

21.03.02.12
Wykonanie pali o średnicy d=1200 mm - na lądzie, beton klasy B-30 - Pale d=1200 mm - na lądzie
040

21.03.02.13
Wykonanie pali o średnicy d=1500 mm - na lądzie, beton klasy B-30 - Pale d=1500 mm - na lądzie
040

21.03.02.32
Wykonanie pali o średnicy d=1200 mm - na wodzie, beton klasy B-30 - Pale d=1200 mm - na wodzie
040

21.03.02.33
Wykonanie pali o średnicy d=1500 mm - na wodzie, beton klasy B-30 - Pale d=1500 mm - na wodzie
040

21.03.10.11
Wykonanie pali franki o średnicy d=520 mm i długości do 12 m - Pale Franki
040

21.20.01.13
Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton B-30 - bez zabezpieczenia wykopu, na lądzie 

- Ławy fundamentowe, bez zabezpieczenia wykopu – na lądzie
060

21.20.01.14
Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton B-30 - z zabezpieczeniem wykopu na lądzie 

- Ławy fundamentowe, z zabezpieczeniem wykopu - na lądzie
060

21.20.01.34
Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton B-30 - z zabezpieczeniem wykopu, w wodzie 

- Ławy fundamentowe, z zabezpieczeniem wykopu - w wodzie
060

21.20.01.38
Wykonanie ław fundamentowych w ściankach z grodzic, beton B-30 - w wodzie - Ławy fundamentowe, w ściankach z grodzic - w wodzie
060

21.20.01.42
Wykonanie ław fundamentowych w skrzyniach stalowych, beton klasy B-30 - w  wodzie - Ławy fundamentowe, w skrzyniach stalowych - w wodzie
060

22.01.01.12
Wykonanie korpusów przyczółków - masywne z betonu klasy B-30 - Przyczółki masywne
060

22.01.01.13
Wykonanie korpusów przyczółków - ściankowe z betonu klasy B-30 - Przyczółki ściankowe
060

22.01.01.15
Wykonanie korpusów przyczółków - słupowe, osadzone w nasypie, z betonu klasy B-30 - Przyczółki słupowe
060

22.01.02.12
Wykonanie skrzydełek przyczółka z betonu klasy B-30 – Skrzydełka przyczółka
060

22.02.01.12
Wykonanie filarów masywnych z betonu klasy B-30 - na lądzie - Filary masywne - na lądzie
060

22.02.01.32
Wykonanie filarów masywnych z betonu klasy B-30 - na wodzie - Filary masywne - na wodzie
060

22.02.02.11
Wykonanie filarów ażurowych z betonu klasy B-30 - na lądzie - Filary ażurowe - na lądzie
060

22.02.02.31
Wykonanie filarów ażurowych z betonu klasy B-30 - na wodzie - Filary ażurowe - na wodzie
060

22.02.05.11
Wykonanie filarów słupowych z betonu klasy B-30 - na lądzie - Filary słupowe - na lądzie
060

23.01.01.11
Wykonanie ustroju płytowego "na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł do 15 m - nad lądem - Ustrój płytowy, "na mokro", przęsło do 15 m - nad lądem
060

23.01.01.12
Wykonanie ustroju płytowego "na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł ponad 15 m - nad lądem - Ustrój płytowy, "na mokro", przęsło ponad 15 m - nad lądem
060

23.01.01.31
Wykonanie ustroju płytowego "na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł do 15 m - nad wodą - Ustrój płytowy, "na mokro", przęsło do 15 m - nad wodą
060

23.01.01.32
Wykonanie ustroju płytowego "na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł ponad 15 m - nad wodą - Ustrój płytowy, "na mokro", przęsło ponad 15 m - nad wodą
060

23.01.02.12
Wykonanie ustroju belkowego "na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł do 20 m - nad lądem - Ustrój belkowy, "na mokro", przęsło do 20 m - nad lądem
060

23.01.02.32
Wykonanie ustroju belkowego "na mokro" z betonu klasy B-30 o rozpiętości przęseł do 20 m - nad wodą - Ustrój belkowy, "na mokro", przęsło do 20 m - nad wodą
060

23.02.03.11
Wykonanie ustroju sprężonego - skrzynkowego "na mokro" (montaż systemem nawisowym) z betonu klasy B-40, o rozpiętości przęsła do 90 m - nad lądem - Ustrój skrzynkowy (montaż systemem nawisowym) - nad lądem
060

23.02.03.32
Wykonanie ustroju sprężonego - skrzynkowego "na mokro"(montaż systemem nawisowym) z betonu klasy B-40, o rozpiętości przęsła do 90 m - nad wodą - Ustrój skrzynkowy (montaż systemem nawisowym) - nad wodą
060

23.02.03.91
Wykonanie sprężenia ustroju skrzynkowego (montaż metodą nawisową) - Sprężenie ustroju skrzynkowego (montaż systemem nawisowym)
033

23.02.04.12
Wykonanie ustroju sprężonego - skrzynkowego "na mokro" z betonu klasy B-40, o rozpiętości przęsła powyżej 30 m - nad lądem - Ustrój skrzynkowy ("na mokro") - nad lądem
060

23.02.04.91
Wykonanie sprężenia skrzynkowego ustroju niosącego "na mokro" - Sprężenie ustroju skrzynkowego ("na mokro")
033

23.04.01.12
Montaż prefabrykowanych belek sprężonych "typu WBS", przęsła o rozpiętości od 15 do 30 m - nad lądem - Prefabrykaty WBS, przęsła od 15 do 30 m - nad lądem
060

23.04.01.21
Wykonanie części ustroju nośnego "na mokro" z betonu klasy B-30 - nad lądem (wykonanie płyty pomostu i elementów usztywniających prefabrykaty) - Płyta pomostu konstrukcji z prefabrykatów WBS - nad lądem
060

23.04.01.32
Montaż prefabrykowanych belek sprężonych, "typu WBS", przęsła o rozpiętości od 15 do 30 m - nad wodą - Prefabrykaty WBS, przęsła od 15 do 30 m - nad wodą
060

23.04.01.41
Wykonanie części ustroju nośnego "na mokro" z betonu klasy B-30 - nad wodą (wykonanie płyty pomostu i elementów usztywniających prefabrykaty) - Płyta pomostu konstrukcji z prefabrykatów WBS - nad wodą
060

23.04.02.11
Montaż belek prefabrykowanych, sprężonych "odwrócone T", przęsła o rozpiętości do 15 m - nad lądem - Prefabrykaty odwrócone "T", przęsła do 15 m - nad lądem
060

23.04.02.12
Montaż belek prefabrykowanych, sprężonych "odwrócone T", przęsła o rozpiętości powyżej 15 m - nad lądem - Prefabrykaty odwrócone "T", przęsła ponad 15 m - nad lądem
060

23.04.02.21
Wykonanie części ustroju nośnego "na mokro" (nadbetonu)  z betonu klasy B-30 - nad lądem 

- Nadbeton konstrukcji z prefabrykatów odwrócone "T" - nad lądem
060

23.04.02.32
Montaż belek prefabrykowanych, sprężonych "odwrócone T", przęsła o rozpiętości ponad 15 m - nad wodą - Prefabrykaty odwrócone "T", przęsła ponad 15 m - nad wodą
060

23.04.02.41
Wykonanie części ustroju nośnego "na mokro" (nadbetonu)  z betonu klasy B-30 - nad wodą 

- Nadbeton konstrukcji z prefabrykatów odwrócone "T" - nad wodą
060

23.05.01.12
Montaż konstrukcji blachownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła od 20 do 50 m - nad lądem - Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przęsła 20 - 50 m - nad lądem
034

23.05.01.19
Montaż konstrukcji kratownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 i rozpiętości przęsła od 20 do 60 m - nad lądem - Konstrukcja kratowa (zespolona), przęsła 20-60 m - nad lądem
034

23.05.01.31
Montaż konstrukcji blachownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła do 20 m - nad wodą - Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przęsła do 20 m - nad wodą
034

23.05.01.32
Montaż konstrukcji blachownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła od 20 do 50 m - nad wodą - Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przęsła 20-50 m - nad wodą
034

23.05.01.39
Montaż konstrukcji kratownicowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) ze stali Rr<400 i rozpiętości przęsła powyżej 60 m - nad wodą - Konstrukcja kratowa (zespolona), przęsła do 60 m - nad wodą
034

23.05.01.81
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej  i skrzynkowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez metalizację - Metalizacja konstrukcji blachownicowej (zespolonej)
050

23.05.01.82
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kratowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez metalizację – Metalizacja konstrukcji kratowej (zespolonej)
050

23.05.01.83
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez doszczelnienie farbami na bazie żywic syntetycznych - Doszczelnienie konstrukcji blachownicowej (zespolonej)
050

23.05.01.84
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kratowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez doszczelnienie farbami na bazie żywic syntetycznych - Doszczelnienie konstrukcji kratowej (zespolonej)
050

23.05.01.87
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (do zespolenia z żelbetową płytą pomostu) poprzez malowanie farbami na bazie żywic syntetycznych (EP+PUR) - Malowanie konstrukcji blachownicowej (zespolonej)
050

23.05.02.12
Montaż konstrukcji blachownicowej (z ortotropową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła od 20 do 50 m - nad lądem - Konstrukcja blachownicowa (ortotropowa), przęsła 20-50 m - nad lądem
034

23.05.02.24
Montaż konstrukcji skrzynkowej (z ortotropową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła od 30 do 60 m - nad lądem - Konstrukcja skrzynkowa (ortotropowa), przęsła 30-60 m - nad lądem
034

23.05.02.45
Montaż konstrukcji skrzynkowej (z ortotropową płytą pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpiętości przęsła powyżej 60 m - nad wodą - Konstrukcja skrzynkowa (ortotropowa), przęsła powyżej 60 m - nad wodą
034

23.05.02.87
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (z ortotropową płytą pomostu) poprzez malowanie farbami na bazie żywic syntetycznych - Malowanie konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (ortotropowej)
050

23.10.01.11
Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej "na mokro" z betonu klasy B-30 - nad lądem 

- Płyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-30 - nad lądem
060

23.10.01.31
Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej "na mokro" z betonu klasy B-30 - nad wodą 

- Płyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-30 - nad wodą
060

23.10.02.11
Wykonanie sprężonej płyty pomostu konstrukcji zespolonej "na mokro" z betonu klasy B-35 - nad lądem - Sprężona płyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-35 - nad lądem
060

23.10.02.31
Wykonanie sprężonej płyty pomostu konstrukcji zespolonej "na mokro" z betonu klasy B-35 - nad wodą - Sprężona płyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-35 - nad wodą
060

23.10.02.93
Wykonanie sprężenia płyty pomostu zespolonej z konstrukcją stalową - Sprężenie płyty pomostu konstrukcji zespolonej
033

23.30.01.51
Wykonanie wypełnienia chodnika z betonu klasy B-30 - Wypełnienie chodnika
060

23.30.05.11
Wykonanie prostej kapy chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B-30 nad lądem - Prosta kapa chodnikowa, B-30 - nad lądem
060

23.30.05.31
Wykonanie prostej kapy chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B-30 nad wodą - Prosta kapa chodnikowa, B-30 - nad wodą
060

23.30.06.51
Montaż prefabrykowanej deski gzymsowej o kubaturze do 0,10 m3/szt - Deska gzymsowa o kubaturze do 0,10 m3/szt
060

23.30.06.52
Montaż prefabrykowanej deski gzymsowej o kubaturze powyżej 0,10 m3/szt - Deska gzymsowa o kubaturze powyżej 010 m3/szt
060

23.30.06.55
Wykonanie płyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B-30 - Płyta chodnikowa
060

23.30.11.13
Wykonanie kapy z ukształtowaną barierą sztywną "na mokro" z betonu klasy B-40 - nad lądem 

- Kapa z ukształtowaną, żelbetową barierą sztywną
060

23.30.11.67
Montaż konstrukcji poręczy stalowej na betonowej barierze sztywnej - Poręcz stalowa na żelbetowej barierze sztywnej
040

24.01.01.12
Montaż łożysk soczewkowych o nośności 6001 - 10000 KN nad lądem - Łożyska soczewkowe
020

24.02.01.12
Montaż łożyska garnkowego o nośności 4001 - 8000 kN nad lądem - Łożyska garnkowe
020

24.03.01.54
Montaż łożysk stalowych liniowych stycznych - stałe o nośności od 400 do 800 kN - Łożyska liniowe styczne
020

24.03.01.57
Montaż łożysk stalowych liniowych wałkowych o nośności od 300 do 800 kN - Łożyska liniowe wałkowe
020

24.04.01.55
Montaż łożysk elastomerowych kotwionych o nośności od 600 do 1200 kN - Łożyska elastomerowe
020

25.01.01.51
Montaż dylatacji jednomodułowej o przesuwie do 80 mm - Dylatacja modułowa o przesuwie do 80 mm


040

25.01.01.52
Montaż dylatacji wielomodułowej o przesuwie od 80 do 120 mm - Dylatacja modułowa o przesuwie 80-120 mm
040

25.01.01.53
Montaż dylatacji wielomodułowej o przesuwie od 120 do 160 mm - Dylatacja modułowa o przesuwie 120-160 mm
040

25.01.02.52
Montaż dylatacji blokowej o przesuwie do 100 mm – Dylatacja blokowa o przesuwie do 100 mm
040

25.01.02.53
Montaż dylatacji blokowej o przesuwie do 165 mm – Dylatacja blokowa o przesuwie do 165 mm
040

25.01.03.52
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50 mm - Elastyczne przekrycie dylatacyjne
040

26.01.01.51
Montaż wpustów żeliwnych d=150 mm – Wpusty
020

26.01.02.51
Montaż sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie typowe – Sączki
020

27.01.01.51
Wykonanie izolacji bitumicznej układanej na zimno - powierzchnie pionowe - Izolacja bitumiczna
050

27.02.01.51
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na płaszczyznach poziomych - 1 x papa - Izolacja z papy zgrzewalnej
050

27.02.04.51
Wykonanie izolacji samoprzylepnej cienkiej na powierzchniach poziomych - Izolacja samoprzylepna
050

28.01.01.51
Montaż balustrady stalowej "szczeblinkowej" o wysokości h=1100 mm - Balustrada stalowa
040

28.03.02.51
Montaż bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków 1,0 m - Bariera ochronna
040

28.03.05.51
Montaż bariero - poręczy o rozstawie słupków 1,0 m - Bariero – poręcz
040

28.15.01.51
Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych – Krawężnik
040

29.05.01.11
Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B-30 - Płyty przejściowe
060

29.07.01.18
Wykonanie muru oporowego o wysokości powyżej 4,0 m z betonu klasy B-30 - Mur oporowy
060

29.10.01.11
Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi drogi z elementów prefabrykowanych - Schody na skarpie
040

29.15.01.16
Wykonanie umocnienia stożków przyczółków drobnowymiarowymi płytami betonowymi o grubości 15 cm (sześciokątnymi) - Umocnienie skarp stożków
050

30.05.02.51
Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grubości 6 mm - Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych
050

30.20.11.11
Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką o grubości 0,3<1 mm - dyspersjami polimerowymi - Zabezpieczenie powierzchni betonowych
050

31.01.01.51
Wykonanie próbnego obciążenia mostu - Próbne obciążenie obiektu
010

