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Objasnienia

do formularza C-04

I. Uwagi ogolne

Przedmiotem badania sa poziomy cen robot budowlano-montazowych realizowanych na
drogach, ulicach 1 mostach, ktore beda stanowity podstawe do obliczania wskaznikoOw cen obiektow
budownictwa drogowego i mostowego zroznicowanych wedlug parametrow technologiczno-
-uzytkowych (26 rodzajow drog, mostow i wiaduktow).

I1. Zasady doboru reprezentantow robot

W sprawozdaniu podaje si¢ informacje dotyczace poziomow cen robot wytypowanych przez
jednostki sprawozdawcze, ktérych przewazajacym (gtownym) rodzajem dziatalnosci jest
wykonawstwo obiektow drogowo-mostowych.

Z uwagi na znaczne zroznicowanie asortymentowe roboét realizowanych na drogach i mostach
badanie jest oparte na robotach reprezentantach, wybranych w sposéb celowy na podstawie
Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST).

Lista robdt objetych badaniem zostata opracowana w podziale na dwa odrgbne wykazy, ktore
stanowig zataczniki do:

- zalacznik 1 —,,Wykaz reprezentantéw robdt dla obiektow drogowych”,
- zalacznik 2 — ,,Wykaz reprezentantow robot dla obiektow mostowych”.

Kazdy z zalacznikéw stanowi listg robot budowlano-montazowych, w ktorej kazdemu
reprezentantowi $cisle odpowiada 8-cyfrowy symbol SST, pelna nazwa roboty budowlano-
-montazowej, jej odpowiednik w formie nazwy skréconej oraz cyfrowe oznaczenie jednostki miary.

Badaniem objeto roboty charakteryzujace si¢ odrgbnoscia technologiczna oraz znaczacym
udzialem w wartosci obiektu.

Ze wzgledu na specyfike dziatalnosci budowlanej badaniem cen nalezy objqé zarowno roboty
sprzedane, jak i roboty niesprzedane, ale realizowane w miesiqcu sprawozdawczym.

I1l. Wyjasnienia szczegotowe dla poszczegélnych rubryk i wierszy formularza

Jeden arkusz formularza umozliwia podawanie informacji dla 60 reprezentantow. Jezeli liczba
reprezentantow w danym miesiacu (ze wzgledu na liczbe wykonywanych robot) jest wigksza,
sprawozdanie moze sktadac si¢ z kilku arkuszy.

Po wypelnieniu czeséci informacyjno-adresowej w poszczegdlnych rubrykach sprawozdania
prosimy podac:

w rubryce 1 — skrocona nazwg roboty budowlano-montazowej realizowanej na drogach, ulicach
i mostach; nazwa reprezentanta powinna by¢ identyczna z nazwa zapisana,
W rubryce 2 zatacznikow 112, czcionka pogrubiong,

w rubryce 2 — 8-cyfrowe oznaczenie roboty reprezentanta wedlug Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej SST (rubryka 1 zatacznikow 11 2),

w rubryce 3— 2-cyfrowy numer reprezentanta; numer ten shuzy do rozréznienia robot —
reprezentantow w ramach tego samego 8-cyfrowego symbolu SST, tj. w przypadku
prowadzenia w miesiacu sprawozdawczym przez podmiot robot budowlanych o takim
samym symbolu SST na wigcej niz jednej budowie; reprezentanty musza by¢
numerowane kolejno liczbami 01, 02, 03 ... itd.; roboty wprowadzone do



w rubryce 4 —

w rubryce 5 -

w rubryce 6 —

w rubryce 7 —

reprezentacji po raz pierwszy w miesiacu sprawozdawczym musza by¢ oznaczone
nowymi numerami w danym grupowaniu SST; nie nalezy nadawaé tym
reprezentantom numerdéw robot, ktore byty obserwowane w poprzednich miesiacach,
a w miesiacu sprawozdawczym W reprezentacji nie wystgpuja; roboty, ktore wystapity
juz wreprezentacji i sa wprowadzone ponownie, po przerwie musza by¢
bezwzglednie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za miesiace
poprzednie,

cyfrowe oznaczenie jednostki miary reprezentanta (rubryka 3 zatacznikow 11 2);
Wwykaz najczesciej stosowanych jednostek miar znajduje si¢ ponizej,

Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ scistego przestrzegania prawidtowej symbolizacji
jednostek miary. Dla kaidego reprezentanta naleiy podawaé zawsze te samgq
| wylqcznie jednq jednostke miary, tj. takq, do jakiej odnoszq si¢ podawane poziomy
cen.

ceng roboty z dwoma znakami po przecinku; podawany w sprawozdaniu poziom
ceny nie powinien zawiera¢ podatku od towarow 1 ustug VAT, o ile
przedsigbiorstwo jest jego platnikiem; poziom ceny nalezy ustali¢ w sposob
nastepujacy:
1) dla roboty zakonczonej i sprzedanej — ceng¢ faktycznie uzyskana przez
przedsigbiorstwo;
2) dla roboty realizowanej, ale niesprzedanej w miesiacu sprawozdawczym:
a) ceng zawarta w umowie — do momentu jej zmiany z tytutu waloryzacji,
b) cen¢ oparta na kalkulacji na podstawie bazy kosztowo-cenowej
przedsigbiorstwa — po zmianie ztytutlu jej waloryzacji; w szczeg6lnym
przypadku moze to by¢ poziom ceny podany W oparciu 0 nowa ofert¢ cenowa na
wykonanie tej roboty,

,X ", jesli robota byta sprzedana w miesiacu sprawozdawczym,

»X”, jesli robota byta realizowana, ale niesprzedana w miesiacu sprawozdawczym.

Wykaz najczesciej stosowanych jednostek miar

Oznaczenie
Nazwa jednostki miary
cyfrowe literowe
1 2 3
11300 kpl. komplet
11000 szt. sztuka
00100 kg kilogram
00130 t tona
01100 m metr
02100 m? metr kwadratowy
03100 m? metr szescienny




WYKAZ REPREZENTANTOW ROBOT DLA OBIEKTOW DROGOWYCH

Zalacznik 1

Symbol 2 Jedn.
SST Nazwa reprezentanta — nazwa skrécona miary
1 2 3
01010011 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - Odtworzenie trasy i 01100
T punktéw wysokosciowych
01.02.01.11 | Karczowanie drzew o ér. 10-35 cm - Karczowanie drzew o $r. 10-35 cm 11000
01.02.01.12 | Karczowanie drzew o $r. 36-55 cm - Karczowanie drzew o $r. 36-55 cm 11000
01.02.01.13 | Karczowanie drzew o $r. ponad 55 cm - Karczowanie drzew o §r. ponad 55 cm 11000
01.02.01.21 | Karczowanie krzakow i podszycia ilo$ci sztuk krzakéw 3000/ha - Karczowanie krzakéw i podszycia 02100
01.02.02.14 | Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. warstwy 30 cm - Mechaniczne usunigcie humusu 03100
01.02.04.22 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. nawierzchni do 4 cm - Rozebranie nawierzchni do gr. 4 cm 02100
01.02.04.23 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. nawierzchni do 8 cm - Rozebranie nawierzchni do gr. 8 cm 02100
01.02.04.31 | Rozebranie oznakowan pionowych - Rozebranie oznakowan pionowych 11000
02.01.01.11 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 111 - Roboty ziemne poprzeczne 03100
02.01.01.14 \Ii\;)t/ki)rellrglie wykop6éw mechanicznie w gruncie kat. 11-IV z transportem urobku na odklad/nasyp na odl. 10 km - Wykopy w gruncie 03100
02.03.01.11 | Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. 11-1V uzyskanego z wykopu - Nasypy w gruncie kat. 11-1V z gruntu z wykopu 03100
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 11-1V z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 10 km-Nasypy w gruncie kat. I1-1V
02.03.01.14 03100
z gruntu pozyskanego
02.04.07.11 | Wzmocnienie wglgbne podioza gruntowego geosiatka i geowtokning - Wzmocnienie geosiatka i geowlokning 02100
02.04.09.11 | Wzmocnienie podstawy korpusu drogowego z zastosowaniem warstw kruszywa - Wzmocnienie z zastosowaniem warstw kruszywa 02100
03.01.01.12 | Utozenie przepustow pod korona drogi, rury o $r. 80 cm - Przepusty z rur o §r. 80 cm 01100
03.01.01.13 | Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury o ér. 100 cm - Przepusty z rur o $r. 100 cm 01100
03.01.01.14 | Utozenie przepustow pod korong drogi, rury o ér. 120 cm - Przepusty z rur o $§r. 120 cm 01100
03.01.01.15 | Utozenie przepustéw pod korona drogi, rury o ér. 150 cm - Przepusty z rur o $r. 150 cm 01100
03.01.01.42 | Utozenie przepustow pod korona drogi, prefabrykaty ramowe o wymiarach 1,5x1,5 m - Przepusty ramowe 01100
03.02.01.11 | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o érednicy do 40 cm - Kanalizacja deszczowa 01100
03.02.01.32 | Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,2 m - Studnie rewizyjne 11000
03.03.01.11 | Saczki podtuzne ceramiczne - Saczki podiuzne 01100
03.04.01.11 | Studnie chtonne - Studnie chlonne 11000
03.05.01.11 | Wykonanie zbiornikéw odparowujacych - Zbiorniki odparowujace 02100
04.01.01.15 %yé{n?lnanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza w gruncie kat. III, glgbokos¢ koryta 40 cm - Koryto gl. 02100
04.02.01.11 | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, gr. warstwy 10 cm - Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm 02100
04.02.01.12 | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, gr. warstwy 20 cm - Warstwa odsaczajaca gr. 20 cm 02100
04.02.01.14 | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, gr. warstwy 25 cm - Warstwa odsaczajaca gr. 25 cm 02100
04.02.01.22 | Wykonanie warstwy odcinajacej, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm - Warstwa odcinajaca gr. 10 cm 02100
04.02.01.24 | Wykonanie warstwy odcinajacej, gr. warstwy po zaggszczeniu 20 cm - Warstwa odcinajaca gr. 20 em 02100
04.02.02.14 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. warstwy 10-50 cm - Warstwa mrozoochronna gr. 10-50 cm 02100
04.02.02.31 | Warstwa geowtokniny w podtozu nasypu - Warstwa geowlokniny 02100
04.02.03.11 | Podsypki z piasku - Podsypki z piasku 02100
04.03.01.12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie - Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 02100
04.03.01.21 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem - Skropienie asfaltem 02100
04.03.01.22 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa - Skropienie emulsja 02100
04.04.01.24 gyl;gncemie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa gorna, gr. 17 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa gorna, 02100
04.04.02.12 \é\r/g/konanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, gr. 20 cm - Podbudowa z kruszywa lamanego, warstwa dolna, gr. 20 02100
04.04.02.22 (\:?\r/gkonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, gr. 10 cm - Podbudowa z kruszywa lamanego, warstwa gérna, gr. 10 02100
04.04.02.24 mkonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, gr. 20 cm - Podbudowa z kruszywa lamanego, warstwa gorna, gr. 20 02100
04.04.04.11 | Wykonanie podbudowy z tlucznia, warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm - Podbudowa z tlucznia, warstwa dolna, gr. 15 cm 02100
04.04.04.21 | Wykonanie podbudowy z tlucznia, warstwa gorna, gr. warstwy 8 cm - Podbudowa z tlucznia, warstwa gérna, gr. 8 cm 02100
04.04.04.22 | Wykonanie podbudowy z thucznia, warstwa gorna, gr. warstwy 15 cm - Podbudowa z ttucznia, warstwa gorna, gr. 15 cm 02100
04.04.04.25 | Wykonanie podbudowy z thucznia, warstwa gorna, gr. warstwy 22 cm - Podbudowa z thucznia, warstwa gérna, gr. 22 cm 02100
04.05.01.12 \é&yl;gn;?]ie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy 15 cm - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, 02100
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki), gr. 20 cm - Podbudowa z gruntocementu z
04.05.01.23 N 02100
betoniarki, gr. 20 cm
04.05.01.42 \ZI\éygnczlnanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 20 cm - Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 02100
04.06.01.03 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. warstwy 10 cm - Podbudowa z chudego betonu, gr. 10 cm 02100
04.06.01.13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. warstwy 18 cm - Podbudowa z chudego betonu, gr. 18 cm 02100




Sysrg_llj_ol Nazwa reprezentanta — nazwa skrécona r\:ﬁgpy
04.06.01.15 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. warstwy 23 cm - Podbudowa z chudego betonu, gr. 23 cm 02100
04.06.01.21 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. warstwy 29 cm - Podbudowa z chudego betonu, gr. 29 cm 02100
04.07.01.18 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. warstwy 8 cm - Podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 8 cm 02100
04.07.01.19 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. warstwy 10 cm - Podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 10 cm 02100
04.07.01.20 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. warstwy 14 cm - Podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 14 cm 02100
04.07.01.21 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. warstwy 18 cm - Podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 18 cm 02100
04.08.01.11 | Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi - Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi 00130
04.08.04.11 | Wyréwnanie podbudowy thuczniem - Wyréwnanie podbudowy tluczniem 03100
04.08.05.11 | Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie - Wyréwnanie podbudowy kruszywem 03100
05.01.03.11 | Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa dolna, gr. warstwy 10 ¢cm - Nawierzchnia zwirowa, warstwa dolna, gr. 10 cm 02100
05.01.03.23 | Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa gorna, gr. warstwy 15 cm - Nawierzchnia zwirowa, warstwa gérna, gr. 15 cm 02100
05.02.01.11 | Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, gr. warstwy 15 cm - Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, gr. warstwy 15 cm 02100
05.02.01.12 | Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, gr. warstwy 20 cm - Nawierzchnie z thucznia kamiennego, gr. warstwy 20 cm 02100
05.03.01.11 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, wys. 14 cm - Nawierzchnie z kostki kamiennej, wys. 14 cm 02100
05.03.03.12 | Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych kwadratowych - Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych 02100
05.03.04.11 \é\(/))l/rljg?g:.iezggxierzchni betonowych monolitycznych, warstwa dolna, gr. 20 cm - Nawierzchnie betonowe monolityczne, warstwa 02100
05.03.04.15 \é\é};l:\c:;r:‘i.elgivr:erzchni betonowych monolitycznych, warstwa gdrna, gr. 10 cm - Nawierzchnie betonowe monolityczne, warstwa 02100
05.03.05.13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, warstwa wiazaca, gr. 4 cm - Warstwa wigZaca z betonu 02100

asfaltowego 0/11, gr. 4 cm
05.03.05.14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, warstwa wiazaca, gr. 5 cm - Warstwa wiazaca z betonu 02100
asfaltowego 0/16, gr. 5 cm
05.03.05.16 ;Kslzéll(l(t)g\e:vrégeong/\zgrsflgiczrﬁetonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, warstwa wigzaca, gr. 6 cm - Warstwa wiazaca z betonu 02100
05.03.05.18 ;Z?;?E:vrggeong/\xznze’r;flgczrsetonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm, warstwa wiazaca, gr. 8 cm - Warstwa wiazaca z betonu 02100
05.03.05.20 ;Z?:I(t)g\z:vréigeong/\;i;r;?rllg zclr)T:etonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm, warstwa wiazaca, gr. 10 cm - Warstwa wiazaca z betonu 02100
05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm, warstwa $cieralna, gr. 4 cm - Warstwa $cieralna z betonu 02100
asfaltowego 0/8, gr. 4 cm
05.03.05.28 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, warstwa $cieralna, gr. 4 cm - Warstwa $cieralna z betonu 02100
asfaltowego 0/11, gr. 4 cm
05.03.05.29 ;Z?;(I(;gjvréig;aonggirsflgiczr#etonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, warstwa $cieralna, gr. 5 cm - Warstwa $cieralna z betonu 02100
05.03.05.30 Z\S/?ali(t)gjvlligongxirsglgicﬂ)etonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm, warstwa $cieralna, gr. 6 cm - Warstwa $cieralna z betonu 02100
05.03.11.01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. nawierzchni do 5 cm - Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 5 cm 02100
05.03.11.02 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. nawierzchni do 18 cm - Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 18 cm 02100
05.03.13.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, gr. warstwy 4 cm - Warstwa $cieralna SMA, gr. 4 cm 02100
05.03.23.21 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm 02100
06.01.01.22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm - Humusowanie skarp, gr. 10 cm z obsianiem 02100
06.01.01.23 | Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm - Humusowanie skarp, gr. 15 cm z obsianiem 02100
06.01.01.24 | Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 20 cm - Humusowanie skarp, gr. 20 cm z obsianiem 02100
06.01.01.32 | Umocnienie skarp biowtoknina, geosiatka - Umocnienie skarp biowlékning, geosiatka 02100
06.01.01.61 | Umocnienie dna rowdw i Sciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi - Umochnienie dna rowéw elementami korytkowymi 02100
06.01.02.11 | Umocnienie skarp darniowaniem - Umocnienie skarp darniowaniem 02100
06.01.03.21 | Umocnienie skarp brukowcem - Umocnienie skarp brukowcem 02100
06.01.05.11 | Umocnienie skarp ptytami azurowymi - Umocnienie skarp plytami azurowymi 02100
06.02.01.11 | Utozenie przepustow rurowych betonowych lub zelbetowych o §r. 40 cm pod zjazdami - Przepusty pod zjazdami, $r. 40 cm 01100
06.02.01.12 | Utozenie przepustow rurowych betonowych lub zelbetowych o §r. 60 cm pod zjazdami - Przepusty pod zjazdami, $r. 60 cm 01100
06.02.01.20 | Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o $r. 40 cm pod zjazdami - Przepusty pod zjazdami, $r. 40 cm 01100
06.02.01.21 | Utozenie przepustéw rurowych z tworzyw sztucznych o ér. 60 cm pod zjazdami - Przepusty pod zjazdami, $r. 60 cm 01100
06.03.01.11 [ Scinanie poboczy mechanicznie - Scinanie poboczy 02100
07.01.01.11 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 02100
07.01.01.12 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (farbami) - Oznakowanie poziome grubowarstwowe 02100
07.02.01.11 ;J;;::}i/enr::i:epojedynczych pionowych znakoéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych - Oznakowanie pionowe 11000
07.02.01.12 | Ustawienie pionowych znakéw drogowych o pow. ponad 0,30 m2 - Oznakowanie pionowe o pow. ponad 0,30 m2 11000
07.05.01.12 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych - Bariery stalowe jednostronne 01100
07.06.01.11 | Ogrodzenia drdg z siatki - Ogrodzenia drdg z siatki 01100
07.06.01.13 | Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych - Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw 01100
07.06.02.11 | Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych - Porgcze sztywne 01100




Sysrg_lla_ol Nazwa reprezentanta — nazwa skrécona r\:ﬁ:py
07.08.02.11 | Budowa ekranéw akustycznych odbijajacych - Ekrany akustyczne (drogowe) 02100
08.01.01.12 | Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej - Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm 01100
08.01.01.13 | Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na fawie betonowej - Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm 01100
08.02.01.12 | Wykonanie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm 02100
08.03.01.12 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 ¢m - Obrzeza betonowe 20x6 cm 01100
08.03.01.13 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm - Obrzeza betonowe 30x8 cm 01100
08.04.01.12 | Chodniki z kostki brukowej betonowej - Chodniki z kostki brukowej betonowej 02100
08.05.02.11 | Utozenie sciekow z klinkieru drogowego - Scieki uliczne z klinkieru drogowego 01100
08.05.03.14 [ Utozenie sciekow z kostki kamiennej rzedowej wys. 16 cm - Scieki z kostki kamiennej rzedowej 01100
08.05.03.21 Uloienie, $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych o wym. 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Scieki z 01100

elementéw betonowych
08.05.04.11 (I;J;g(ij:ﬁ(eo\é;;e;u pochodnikowego z ptyt chodnikowych o wym. 50x50x7 cm na kraweznikach drogowych - Scieki uliczne z plyt 01100
08.05.05.11 Uloieni_e Scieku pr_zychodniko_wego z betonowej kostki brukowej, szarej 0 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Scieki uliczne 01100
z kostki brukowej betonowej
09.01.01.22 | Sadzenie drzew - Sadzenie drzew 11000
09.02.03.11 | Sadzenie zywoplotow - Sadzenie zywoplotow 11000
09.03.02.11 | Sadzenie i pielggnacja kwiatow - Sadzenie i pielegnacja kwiatow 11000
10.01.01.11 | Wykonanie muru oporowego kamiennego - Mury oporowe z kamienia 03100
10.01.05.04 | Urzadzenia z betonu w jezdni - Urzadzenia z betonu w jezdni 03100
10.03.01.21 | Wykonanie tymczasowych nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych - Nawierzchnie tymczasowe z plyt 02100
10.07.01.11 | Wykonanie zjazdow gospodarczych - Zjazdy gospodarcze 02100
10.09.00.11 | Wiaty przystankowe - Wiaty przystankowe 11000




WYKAZ REPREZENTANTOW ROBOT DLA OBIEKTOW MOSTOWYCH

Zalacznik 2

Syl Nazwa reprezentanta — nazwa skrécona Jgdn.
SST miary
1 2 3]
Whicie pali prefabrykowanych, zelbetowych o wym. 35 x 35 cm na glgbokos$¢ ponad 8 m - na ladzie — Pale prefabrykowane, zelbetowe -
21.01.01.19 N 01100
na ladzie
Whicie pali prefabrykowanych zelbetowych o wym. 35 x 35 cm na gleboko$¢ ponad 8 m - na wodzie - Pale prefabrykowane, zelbetowe -
21.01.01.39 - 01100
na wodzie
21.01.05.16 | Whicie pali z rury stalowej o $rednicy d =400 mm na glgboko$¢ ponad 8 m - na ladzie - Pale z rury stalowej - na ladzie 01100
21.01.05.34 | Whicie pali z rury stalowej o $rednicy d = 350 mm na gleboko$¢ ponad 8 m - na wodzie - Pale z rury stalowej - na wodzie 01100
21.03.01.11 | Wykonanie pali o $rednicy d = 600 mm - na ladzie, beton klasy B-30 - Pale d = 600 mm - na ladzie 01100
21.03.02.12 | Wykonanie pali o $rednicy d = 1200 mm - na ladzie, beton klasy B-30 - Pale d = 1200 mm - na ladzie 01100
21.03.02.13 | Wykonanie pali o $rednicy d = 1500 mm - na ladzie, beton klasy B-30 - Pale d = 1500 mm - na ladzie 01100
21.03.02.32 | Wykonanie pali o $rednicy d = 1200 mm - na wodzie, beton klasy B-30 - Pale d = 1200 mm - na wodzie 01100
21.03.02.33 | Wykonanie pali o $rednicy d = 1500 mm - na wodzie, beton klasy B-30 - Pale d = 1500 mm - na wodzie 01100
21.03.10.11 | Wykonanie pali Franki o $rednicy d = 520 mm i dtugosci do 12 m - Pale Franki 01100
Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beton B-30-bez zabezpieczenia wykopu, na ladzie - Eawy fundamentowe, bez
21.20.01.13 - - . 03100
zabezpieczenia wykopu-na ladzie
Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beton B-30-z zabezpieczeniem wykopu na ladzie-Lawy fundamentowe, z
21.20.01.14 - - . 03100
zabezpieczeniem wykopu - na ladzie
Wykonanie faw fundamentowych w deskowaniu, beton B-30 - z zabezpieczeniem wykopu, w wodzie-E.awy fundamentowe, z
21.20.01.34 - ] - 03100
zabezpieczeniem wykopu-w wodzie
21.20.01.38 yg/(ljczoiganie faw fundamentowych w $ciankach z grodzic, beton B-30 - w wodzie - Lawy fundamentowe, w $ciankach z grodzic - w 03100
Wykonanie faw fundamentowych w skrzyniach stalowych, beton klasy B-30 -w wodzie-Lawy fundamentowe, w skrzyniach stalowych -
21.20.01.42 . 03100
w wodzie
22.01.01.12 | Wykonanie korpusow przyczotkow - masywne z betonu klasy B-30 - Przyczétki masywne 03100
22.01.01.13 | Wykonanie korpuséw przyczotkow - Sciankowe z betonu klasy B-30 - Przyczolki Sciankowe 03100
22.01.01.15 | Wykonanie korpuséw przyczotkéw - stupowe, osadzone w nasypie, z betonu klasy B-30 - Przyczétki stupowe 03100
22.01.02.12 | Wykonanie skrzydetek przyczotka z betonu klasy B-30 - Skrzydelka przyczotka 03100
22.02.01.12 | Wykonanie filaréw masywnych z betonu klasy B-30 - na ladzie - Filary masywne - na ladzie 03100
22.02.01.32 | Wykonanie filaréw masywnych z betonu klasy B-30 - na wodzie - Filary masywne - na wodzie 03100
22.02.02.11 | Wykonanie filarow azurowych z betonu klasy B-30 - na ladzie - Filary azurowe - na ladzie 03100
22.02.02.31 | Wykonanie filarow azurowych z betonu klasy B-30 - na wodzie - Filary azurowe - na wodzie 03100
22.02.05.11 | Wykonanie filarow stupowych z betonu klasy B-30 - na ladzie - Filary stupowe - na ladzie 03100
Wykonanie ustroju ptytowego ,,na mokro” z betonu klasy B-30 o rozpietosci przgset do 15m-nad ladem-Ustréj plytowy, ,,na mokro”,
23.01.01.11 03100
przesto do 15m-nad ladem
Wykonanie ustroju ptytowego ,,na mokro” z betonu klasy B-30 o rozpigtosci przgset ponad 15 m - nad ladem - Ustréj plytowy, ,,na
23.01.01.12 03100
mokro”, przesto ponad 15 m - nad ladem
Wykonanie ustroju ptytowego ,,na mokro” z betonu klasy B-30 o rozpigtosci przgset do 15 m - nad woda - Ustréj plytowy, ,,na mokro”,
23.01.01.31 03100
przgsto do 15m-nad wodg
‘Wykonanie ustroju ptytowego ,.,na mokro” z betonu klasy B-30 o rozpigtosci przgset ponad 15 m - nad woda - Ustréj plytowy, ,,na mokro”,
23.01.01.32 03100
przesto ponad 15 m - nad woda
Wykonanie ustroju belkowego ,,na mokro” z betonu klasy B-30 o rozpigtosci przeset do 20m-nad ladem-Ustréj belkowy, ,,na mokro”,
23.01.02.12 03100
przesto do 20m -nad ladem
Wykonanie ustroju belkowego ,,na mokro” z betonu klasy B-30 o rozpigtosci przgset do 20 m - nad woda-Ustr6j belkowy, ,,na mokro”,
23.01.02.32 03100
przesto do 20m-nad woda
Wykonanie ustroju sprgzonego - skrzynkowego ,,na mokro” (montaz systemem nawisowym) z betonu klasy B-40, 0 rozpigtosci przgsta do
23.02.03.11 . . . 03100
90 m - nad ladem - Ustréj skrzynkowy (montaz systemem nawisowym) - nad ladem
‘Wykonanie ustroju sprezonego - skrzynkowego ,,na mokro” (montaz systemem nawisowym) z betonu klasy B-40, 0 rozpigtosci przgsta do
23.02.03.32 . . . 03100
90 m - nad woda - Ustréj skrzynkowy (montaz systemem nawisowym) - nad woda
23.02.03.91 Wyk_oname sprezenia ustroju skrzynkowego (montaz metoda nawisowa) - Sprezenie ustroju skrzynkowego (montaz systemem 00100
nawisowym)
Wykonanie ustroju sprezonego - skrzynkowego ,,na mokro” z betonu klasy B-40, o rozpigtosci przgsta powyzej 30 m - nad ladem - Ustr6j
23.02.04.12 - 03100
skrzynkowy (,,na mokro”) - nad ladem
23.02.04.91 | Wykonanie sprezenia skrzynkowego ustroju niosacego ,,na mokro” - Sprezenie ustroju skrzynkowego (,,na mokro”) 00100
Montaz prefabrykowanych belek sprezonych typu WBS, przgsta o rozpigtosci od 15 do 30 m - nad ladem - Prefabrykaty WBS, przesta od
23.04.01.12 03100
15 do 30 m - nad ladem
23.04.01.21 Wykonanie czgéci ustroju no$nego ,,na mokro” z betonu klasy B-30 - nad ladem (wykonanie plyty pomostu i elementow usztywniajacych 03100
T prefabrykaty) - Plyta pomostu konstrukeji z prefabrykatow WBS - nad ladem
Montaz prefabrykowanych belek sprezonych typu WBS, przgsta o rozpigtosci od 15 do 30 m - nad woda - Prefabrykaty WBS, przesta od
23.04.01.32 03100
15 do 30 m - nad woda
23.04.01.41 Wykonanie czgéci ustroju no$nego ,,na mokro” z betonu klasy B-30 - nad woda (wykonanie ptyty pomostu i elementow usztywniajacych 03100
T prefabrykaty) - Plyta pomostu konstrukeji z prefabrykatéw WBS - nad woda
Montaz belek prefabrykowanych, sprezonych odwrocone ,,T”, przgsta o rozpigtosci do 15 m-nad ladem-Prefabrykaty odwrécone ,,T”,
23.04.02.11 03100
przesta do 15m-nad ladem
Montaz belek prefabrykowanych, sprezonych odwrocone ,,T”, przesta o rozpigtosci powyzej 15 m - nad ladem - Prefabrykaty odwrdécone
23.04.02.12 | ,,T”, przesta ponad 03100

15m - nad ladem




Symbol 2 Jedn.
SST Nazwa reprezentanta — nazwa skrécona miary
Wykonanie czgsci ustroju nosnego ,.na mokro” (nadbetonu) z betonu klasy B-30 -nad ladem-Nadbeton konstrukcji z prefabrykatow
23.04.02.21 . a 03100
odwrdcone ,, T”-nad ladem
Montaz belek prefabrykowanych, sprezonych odwrocone ,,T”, przesta o rozpietosci ponad 15 m - nad woda - Prefabrykaty odwrécone
23.04.02.32 03100
» 17, przesta ponad 15 m - nad woda
Wykonanie czg$ci ustroju no$nego ,,na mokro” (nadbetonu) z betonu klasy B-30 - nad woda - Nadbeton konstrukcji z prefabrykatow
23.04.02.41 . a 03100
odwrdcone ,, T”-nad woda
Montaz konstrukeji blachownicowej (do zespolenia z zelbetowa ptyta pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpigtosci przgsta od 20 do 50 m -
23.05.01.12 - : 00130
nad ladem - Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przesta 20-50 m - nad ladem
Montaz konstrukgji kratownicowej (do zespolenia z zelbetowa ptyta pomostu) ze stali Rr<400 i rozpigtosci przesta od 20 do 60 m - nad ladem -
23.05.01.19 . 00130
Konstrukcja kratowa (zespolona), przesta 20-60 m - nad ladem
Montaz konstrukcji blachownicowej (do zespolenia z zelbetowa plyta pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpigtosci przgsta do 20 m - nad
23.05.01.31 . X 00130
woda - Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przesta do 20 m - nad woda
Montaz konstrukeji blachownicowej (do zespolenia z zelbetowa ptyta pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpigtosci przgsta od 20 do 50 m -
23.05.01.32 X . 00130
nad woda - Konstrukcja blachownicowa (zespolona), przesta 20-50 m - nad woda
Montaz konstrukeji kratownicowej (do zespolenia z zelbetowa ptyta pomostu) ze stali Rr<400 i rozpigtosci przgsta powyzej 60 m - nad woda
23.05.01.39 X 00130
- Konstrukcja kratowa (zespolona), przesta do 60 m - nad woda
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (do zespolenia z zelbetowa ptyta pomostu) poprzez metalizacjg -
23.05.01.81 . - . . . 02100
Metalizacja konstrukcji blachownicowej (zespolonej)
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kratowej (do zespolenia z Zelbetowa plyta pomostu) poprzez metalizacjg-Metalizacja
23.05.01.82 - - - 02100
konstrukcji kratowej (zespolonej)
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (do zespolenia z zelbetowa plyta pomostu) poprzez doszczelnienie
23.05.01.83 . SO0 - - : . . 02100
farbami na bazie zywic syntetycznych - Doszczelnienie konstrukcji blachownicowej (zespolonej)
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kratowej (do zespolenia z Zelbetowa plyta pomostu) poprzez doszczelnienie farbami na bazie
23.05.01.84 | " - = . - 02100
zywic syntetycznych - Doszczelnienie konstrukcji kratowej (zespolonej)
23.05.01.87 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (do zespolenia z zelbetowa plyta pomostu) poprzez malowanie 02100
T farbami na bazie zywic syntetycznych (EP+PUR) - Malowanie konstrukcji blachownicowej (zespolonej)
Montaz konstrukcji blachownicowej (z ortotropowa ptyta pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpigtosci przgsta od 20 do 50 m - nad ladem -
23.05.02.12 . X 00130
Konstrukcja blachownicowa (ortotropowa), przesta 20-50 m - nad ladem
Montaz konstrukcji skrzynkowej (z ortotropowa plyta pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpigtosci przgsta od 30 do 60 m - nad ladem -
23.05.02.24 . 00130
Konstrukcja skrzynkowa (ortotropowa), przesta 30-60 m - nad 1adem
23.05.02.45 Montaz konstrukeji skrzynkowej (z ortotropowa ptyta pomostu) ze stali Rr<400 MPa i rozpigto$ci przgsta powyzej 60 m - nad woda - 00130
R Konstrukeja skrzynkowa (ortotropowa), przesta powyzej 60 m - nad woda
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (z ortotropowa plyta pomostu) poprzez malowanie farbami na
23.05.02.87 - . - . L - ; 02100
bazie zywic syntetycznych - Malowanie konstrukcji blachownicowej i skrzynkowej (ortotropowej)
Wykonanie ptyty pomostu konstrukcji zespolonej ,,na mokro” z betonu klasy B-30 - nad ladem - Plyta pomostu konstrukeji zespolonej, B-
23.10.01.11 03100
30 - nad ladem
Wykonanie ptyty pomostu konstrukcji zespolonej ,,na mokro” z betonu klasy B-30 - nad woda - Plyta pomostu konstrukcji zespolonej, B-
23.10.01.31 03100
30 - nad woda
Wykonanie sprezonej ptyty pomostu konstrukeji zespolonej ,,na mokro” z betonu klasy B-35 - nad ladem - Sprezona plyta pomostu
23.10.02.11 - - 03100
konstrukcji zespolonej, B-35 - nad 1adem
Wykonanie sprezonej ptyty pomostu konstrukeji zespolonej ,,na mokro” z betonu klasy B-35 - nad woda - Sprezona plyta pomostu
23.10.02.31 - - 03100
konstrukcji zespolonej, B-35 - nad woda
23.10.02.93 | Wykonanie sprezenia ptyty pomostu zespolone;j z konstrukcja stalowa - Sprezenie plyty pomostu konstrukeji zespolonej 00100
23.30.01.51 | Wykonanie wypetnienia chodnika z betonu klasy B-30 - Wypeienie chodnika 03100
23.30.05.11 | Wykonanie prostej kapy chodnikowej ,,na mokro” z betonu klasy B-30 nad ladem - Prosta kapa chodnikowa, B-30 - nad ladem 03100
23.30.05.31 | Wykonanie prostej kapy chodnikowej ,,na mokro” z betonu klasy B-30 nad woda - Prosta kapa chodnikowa, B-30 - nad woda 03100
23.30.06.51 | Montaz prefabrykowanej deski gzymsowej o kubaturze do 0,10 m*/szt. - Deska gzymsowa o kubaturze do 0,10 m¥/szt. 03100
23.30.06.52 | Montaz prefabrykowanej deski gzymsowej o kubaturze powyzej 0,10 m*szt. - Deska gzymsowa o kubaturze powyzej 010 m*/szt. 03100
23.30.06.55 | Wykonanie ptyty chodnikowej ,,na mokro” z betonu klasy B-30 - Plyta chodnikowa 03100
2330.11.13 Wykonanie kapy z uksztattowana bariera sztywna ,,na mokro” z betonu klasy B-40 - nad ladem - Kapa z uksztaltowang, zelbetowa bariera 03100
U sztywna
23.30.11.67 | Montaz konstrukcji porgczy stalowej na betonowej barierze sztywnej - Porecz stalowa na zelbetowej barierze sztywnej 01100
24.01.01.12 | Montaz tozysk soczewkowych o nosnosci 6001 - 10000 KN nad ladem - E.ozyska soczewkowe 11000
24.02.01.12 | Montaz tozysk garnkowych o no$nosci 4001 - 8000 kN nad ladem - Lozyska garnkowe 11000
24.03.01.54 | Montaz tozysk stalowych liniowych stycznych - state 0 no$nosci od 400 do 800 kN - Lozyska liniowe styczne 11000
24.03.01.57 | Montaz tozysk stalowych liniowych watkowych o no$nosci od 300 do 800 kN - Lozyska liniowe watkowe 11000
24.04.01.55 | Montaz tozysk elastomerowych kotwionych o no$nosci od 600 do 1200 kN - Lozyska elastomerowe 11000
25.01.01.51 | Montaz dylatacji jednomodutowej o przesuwie do 80 mm - Dylatacja modulowa o przesuwie do 80 mm 01100
25.01.01.52 | Montaz dylatacji wielomodutowej o przesuwie od 80 do 120 mm - Dylatacja modulowa o przesuwie 80-120 mm 01100
25.01.01.53 | Montaz dylatacji wielomodutowej o przesuwie od 120 do 160 mm - Dylatacja modulowa o przesuwie 120-160 mm 01100
25.01.02.52 | Montaz dylatacji blokowej o przesuwie do 100 mm - Dylatacja blokowa o przesuwie do 100 mm 01100
25.01.02.53 | Montaz dylatacji blokowej o przesuwie do 165 mm - Dylatacja blokowa o przesuwie do 165 mm 01100
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawedzi do 50 mm - Elastyczne przekrycie
25.01.03.52 . 01100
dylatacyjne
26.01.01.51 | Montaz wpustow Zzeliwnych d = 150 mm - Wpusty 11000




S)grg_tl)_ol Nazwa reprezentanta — nazwa skrécona rﬁgpy
26.01.02.51 | Montaz saczkoéw odwodnienia izolacji - rozwiazanie typowe - Saczki 11000
27.01.01.51 | Wykonanie izolacji bitumicznej uktadanej na zimno - powierzchnie pionowe - Izolacja bitumiczna 02100
27.02.01.51 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na plaszczyznach poziomych - 1 x papa - Izolacja z papy zgrzewalnej 02100
27.02.04.51 | Wykonanie izolacji samoprzylepnej cienkiej na powierzchniach poziomych - 1zolacja samoprzylepna 02100
28.01.01.51 | Montaz balustrady stalowe;j ,,szczeblinkowej” o wysokosci h = 1100 mm - Balustrada stalowa 01100
28.03.02.51 | Montaz bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie stupkéw 1,0 m - Bariera ochronna 01100
28.03.05.51 | Montaz bariero porgczy o rozstawie stupkéw 1,0 m — Bariero porecz 01100
28.15.01.51 | Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych - Kraweznik 01100
29.05.01.11 | Wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy B-30 - Plyty przejsciowe 03100
29.07.01.18 | Wykonanie muru oporowego o wysoko$ci powyzej 4,0 m z betonu klasy B-30 - Mur oporowy 03100
29.10.01.11 | Wykonanie schodéw na skarpie dla obstugi - jednobiegowe, prostopadte do osi drogi z elementow prefabrykowanych - Schody na skarpie 01100
2915.01.16 ;tlglili:zlznie umocnienia stozkow przyczotkéw drobnowymiarowymi ptytami betonowymi o gr. 15 cm (szeSciokatnymi) - Umochienie skarp 02100
30.05.02.51 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z Zywic syntetycznych o grubosci 6 mm - Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych 02100
30.20.11.11 Wyk_onanie ;abezpieczenia powierzchni betonowej powloka o grubosci 0,3 <1 mm - dyspersjami polimerowymi -Zabezpieczenie 02100

powierzchni betonowych
31.01.01.51 | Wykonanie probnego obciazenia mostu - Probne obciazenie obiektu 11300
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