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	Symbol

PKWiU/ PRODPOL
	NAZWA GRUPOWANIA
	Oznaczenie jednostki miary
	W
	B
	Z

	
	
	literowe
	cyfrowe
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH   
	tys. zł
	011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.10
	Produkty pieców koksowniczych  
	tys. zł
	011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.10

w tym:
	Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu, węgiel retortowy 
	t
	034
	W
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.10-30

w tym:
	Koks z koksowni (otrzymany w procesie karbonizacji węgla koksującego w wysokiej temperaturze), koks z gazowni (produkt uboczny gazowni)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.10-30.00.01
	Koks wielkopiecowy zwykły i stabilizowany
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.10-30.00.02
	Koks odlewniczy 
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.10-30.00.03
	Koks przemysłowo-opałowy 
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.10-50.00
	Koks z węgla brunatnego (otrzymany w procesie destylacji węgla brunatnego lub lignitu w niskiej temperaturze)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.10-70
	Koks dla celów nieopałowych, węgiel retortowy i koks na elektrody 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.20-00

w tym:
	Smoła (mieszanina aromatycznych i alifatycznych składników otrzymana zwykle w procesie destylacji węgla; lignitu lub torfu)
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.10.20-00.10
	Smoły surowe koksownicze   
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.2
	PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ  
	tys. zł
	011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20
	Produkty rafinacji ropy naftowej  
	tys. zł
	011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.11

z tego:
	Benzyna silnikowa włącznie z benzyną lotniczą
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.11-00.00.01
	Benzyny silnikowe z etanolem
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.11-40.00
	Benzyna lotnicza [destylat ropy naftowej (30 do 220°C) sporządzana specjalnie dla lotniczych silników tłokowych]
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.11-50
	Benzyna silnikowa; bezołowiowa [destylat ropy naftowej (30 do 220 °C) sporządzana dla silników z zapłonem iskrowym; niezawierająca tetraetyloołowiu lub tetrametyloołowiu]
	t
	034
	W
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.11-70
	Benzyna silnikowa; ołowiowa [destylat ropy naftowej (30 do 220 °C) sporządzana dla silników z zapłonem iskrowym; zawierająca tetraetyloołów lub tetrametyloołów dla polepszenia liczby oktanowej]
	t
	034
	W
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.12-00.00
	Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych [destylat ropy naftowej (100 do 250 °C) otrzymywany przez zmieszanie nafty i benzyny; sporządzane specjalnie dla turbin lotniczych]
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.13-30.00
	Surowiec rafineryjny (olej lekki), lekki częściowo przetworzony destylat wykorzystywany jako materiał zasilający rafinerie 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.13-50

w tym:
	Lekkie frakcje benzyny ciężkiej (lekki destylat wykorzystywany jako surowiec dla przemysłu petrochemicznego) 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.13-50.00.01
	Benzyny do pirolizy 
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.13-50.00.02
	Benzyny silnikowe ( w tym lotnicze), pozostałe 
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.13-70

w tym:
	Benzyna lakiernicza; alkohol do celów przemysłowych (rafinowane destylaty petrochemiczne w zakresie benzyny ciężkiej lub nafty)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.13-70.10
	Benzyna lakiernicza
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.14
	Nafta, włączając paliwo do silników odrzutowych
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.15

z tego:
	Oleje napędowe   
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.15-30.00
	Surowiec rafineryjny (olej ciężki) ,ciężki częściowo przetworzony destylat wykorzystywany jako materiał zasilający rafinerie
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.15-50

w tym:
	Olej napędowy do silników z zapłonem samoczynnym (Diesla); destylat z ropy naftowej; 180 do 380 °C; wykorzystywany w transporcie drogowym lub kolejowym
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.15-50.00.01
	Oleje napędowe do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym (paliwo dislowe) 
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.15-50.00.02
	Oleje napędowe do silników średnio- i wolnoobrotowych z zapłonem samoczynnym (paliwo żeglugowe) 
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.15-70.00
	Olej napędowy grzewczy (destylat z ropy naftowej, 180 do 380°C, do celów grzewczych lub produkcji pary) 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.15-90.00
	Olej napędowy nieenergetyczny (ciężki destylat wykorzystywany jako surowiec dla przemysłu petrochemicznego) 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.16

w tym:
	Oleje średnie pozostałe; otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji; gdzie indziej niesklasyfikowane
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.16-30.00
	Surowiec rafineryjny, (olej średni , częściowo przetworzony destylat wykorzystywany jako materiał zasilajacy rafinerie)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.16-50
	Średnie frakcje benzyny ciężkiej (środkowy destylat wykorzystywany jako surowiec dla przemysłu petrochemicznego) 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.17

w tym:
	Oleje opałowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane   
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.17-00.00.01
	Oleje opałowe lekkie 
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.17-00.00.02
	Oleje opałowe ciężkie 
	t
	034
	
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.17-30.00
	Surowiec rafineryjny (oleje opałowe wykorzystywane jako materiał zasilajacy rafinerie) do przeprowadzania procesu specyficznego (CN 2710 19 51) 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.17-50.00
	Olej opałowy LSC - o niskiej zawartości siarki (< 1% )
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.17-70.00
	Olej opałowy HSC -o  wysokiej zawartości siarki (> 1%) 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.17-90.00
	Olej opałowy, nieenergetyczny (olej opałowy wykorzystywany jako surowiec dla przemysłu petrochemicznego) do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny 
(CN 2710 19 55) 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18

w tym:
	Oleje smarowe otrzymywane z ropy naftowej; preparaty z ciężkiej frakcji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18-30.00
	Oleje smarowe wykorzystywane jako surowce rafineryjne do przeprowadzania procesu specyficznego
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18-50

w tym:
	Oleje smarowe (ciekłe destylaty; zawartość olejów ropy naftowej >= 70% masy; ekstrahowane w procesie destylacji surowej ropy naftowej; włączając oleje silnikowe; oleje do celów przemysłowych i smary)
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18-50.20
	Oleje silnikowe; smarowe oleje sprężarkowe; smarowe oleje turbinowe
	t
	034
	
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18-50.30
	Płyny hydrauliczne
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18-50.40
	Oleje białe; parafina ciekła
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18-50.50
	Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18-50.70
	Oleje izolacyjne
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.18-50.80
	Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.21

w tym:
	Propan i butan skroplone 
	t
	034
	
	B
	Z

	23.20.21-20
	Gaz płynny LPG (mieszanina lekkich węglowodorów utrzymywana w stanie ciekłym pod zwiększonym ciśnieniem; wykorzystywana jako paliwo napędowe lub do celów grzewczych)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.21-30
	Surowiec rafineryjny (gaz płynny LPG; propan/butan; wykorzystywane jako materiał zasilający rafinerie)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.21-70
	Gaz płynny LPG; nieenergetyczny (gaz płynny LPG; propan/butan; wykorzystywane jako materiał zasilający rafinerie)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.22
	Etylen, propylen, butylen, butadien i pozostałe gazy pochodzenia naftowego,węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego (gazy rafineryjne) 
	t

GJ
	034

080
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.31-00

w tym:
	Wazelina; woski parafinowe i inne; włączając ozokeryt (mieszanina nasyconych węglowodorów; stała w temperaturze pokojowej)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.31-00.00.01
	Ozokeryt; wosk montanowy lub wosk torfowy (produkty naturalne); 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.31-00.00.02
	Woski surowe pozostałe
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.31-00.1
	Wazeliny (bez wazelin jako smarów ochronnych)  
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.31-00.90
	Pozostałe nafteniany i pozostałe woski (naturalne lub syntetyczne); mieszaniny l-alkenów; gdzie indziej niesklasyfikowane
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.32

w tym:
	Koks naftowy; bitum naftowy; inne pozostałości olejów z ropy naftowej 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.32-40
	Koks naftowy (stały produkt o barwie czarnej otrzymywany głównie podczas krakingu i zwęglania pozostałości materiału wsadowego; zwykle od 90 do 95% węgla)
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.32-50.00

w tym:
	Bitumin naftowy (stały i półstały termoplastyczny materiał, o barwie czarnej i ciemnobrązowej, o właściwościach wodoodpornych i przyczepnych) 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.32-50.00.01

w tym:
	Asfalty
	t
	034
	W
	B
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.32-50.00.02
	Asfalty drogowe 
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.20.32-70.00
	Pozostałe produkty i pozostałości naftowe, gdzie indziej nie sklasyfikwane
	t
	034
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23.3
	PALIWO JĄDROWE  
	tys. zł
	011
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



